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Ympé&ristéministerid on maank&yttd- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003)
nojalla sekd huomioon ottaen rakennustuotteiden hyvaksynnasta
annetun lain (230/2003) 4 luvun sd&nndkset mydntdnyt seuraavan
tyyppinyvaksynnan.

Metallipalo-ovi ja metalliparipalo-ovi, FG.

Metallipalo-ovi on valmistettu piirustusten G64-1, G64-2/1, G64-2/2,
G64-3/1, G64-3/2, G64-4, GB4-5, G64-6, G64-7, G64-8/1, G64-8/2, G64-
9/1, GB4-9/2, G64-10/1, GB4-10/2, GB4-11, GB4-12, GB64-13, G64-14,
GE4-15 ja GB4-16 (paivatyt 20.2.06) mukaan.

Metalliparipalo-ovi on valmistettu piirustusten GB64.6-1, G64.6-2/1,
G64.6-2/2, GB4.8-3/1, GB64.6-3/2, GB4 6-4, G64.6-5, GB4.6-6, G64.6-7,
G64.6-8/1, GB4.8-8/2, G64.6-9/1, GB4.6-9/2, G64.6-9/3, G64.6-10,
G64.6-11, GB64.6-12, G64.6-13, GB64.6-14, G64.6-15 ja GB4.6-16
(paivatyt 10.1.06) mukaan.

AS Saku Metall, Tallinna, Viro

Talla hyvaksynnilld todetaan palo-ovien téyttdvan Suomen rakentamis-
maardyskokoelman vaatimustason palonkestavyyden osalta seuraavasti:
— paloluokka EI 60 (umpiovet);

— paloluokat El 60, El 30 ja E 30 (ikkunalliset ovet) valitusta lasista
rilppuen.

Yksilehtisen oven ovilevy saa olla enintddn 1320 mm leved ja 2870 mm
korkea.

Kaksilehtisen oven ovilevyt saavat olla enint&&n 1320 mm + 1320 mm
levedt ja enint&an 2870 mm korkeat.

Ovessa olevan erikoislasi-ikkunan koko on enint&én (leveys x korkeus)
540 mm x 560 mm tal 520 mm x 1530 mm. Lasina kdytetdén seuraavia
palonkestolaseja:

— El 60-luckka: SGG Swissflam El 60 25 mm, SGG Contraflam N2 60-
23, Pyrobel EI 60 / 25 ja Pyrobel EI 60/ 21,

— EI 30-luckka: Pyrobel El 30 / 12, SGG Swissflam N2 30 ja SGG
Contraflam N2 30-16.

— E 30-luokka: SGG Pyroswiss 6 mm, Pyroshield Clear 6 mm,
Pyroshield Texture 7 mm, Pyrobelite 7 mm, Pyrodur 10 mm, SGG
Vetroflam 6 mm, SGG Fivestar 6 ja SGG Swissflam Lite 10 mm.,

Lasit asennetaan lasivalmistajien ohjeiden mukaan.




LAADUNVALVONTA

Dno: YM63/6221/2006 2(3)

Kun kéytetddn E 30-luokan lasia, tulee soveltaa 1500 mm
suojaetdisyytta palava-aineiseen materiaaliin,

Lasituskiiloina kéytetd&n palamattomia kiiloja tai  kovapuukiiloja.
Lasituksessa kaytetddn Hermann Forster 901.249 systeemia.

Owven kayntivalit kaikilla sivuilla ovat 3 £ 1 mm.

Ovi varustetaan uppolukolla, jonka telki tydntyy vastalevyn tai vastaavan
taakse vahintd&an 15 mm. Teljen ja muiden ovea kiinni pitévien
rakenneosien materiaalin tulee olla terdstd tai metalliseosta, jonka
sulamispiste on yli 850 °C.

Lukituksen ja oven sijoittamisen osalta noudatetaan liséksi Suomen
rakentamismadréyskokoelman osan E1 kohtien 7.3 ja 10.6 periaatteita,

Lukkomallit ja oven sulkijalaitteistot on esitetty piirustuksessa G64-1
(20.2.06) ja G64.6-1 (10.1.06). Ovi varustetaan sulkijalaitteella, joka
sulkee vahankin avatun oven. Pariovessa kaytetdan parioven tahdistinta
sulkeutumisen varmistamiseksi, Suljin saa olla s&3dettdvissd ja
irrotettavissa vain tydkalua kayttamalla. Jos tilan kayttd edellyttdd oven
pitdmistd jatkuvasti auki, se varustetaan sulkimella, joka sulkee oven
tulipalon sattuessa. Jousisaranaa el katsota suljinlaitteeksi, jollei sité ole
erikseen t&han tarkoitukseen testattu ja hyvaksytty.

Palo-oven karmi kiinnitetdan tiukasti ja raot tiivistetd8n ympé&rdivEan
rakenteeseen palamattomalla (A2-s1, d0) kivivillalla.

Ovi saranoidaan poistumissuuntaan avautuvaksi ja sille puolen karmia,
mika tekee sujuvimman poistumisen rakennuksesta.

Palo-ovessa on kaksi ruuvattavaa teréksista saranaa 140 mm x 70 mm
kun oven mitat ovat eninta&n leveys 974 mm ja korkeus 2134 mm. Tata
suuremmissa ovissa kaytetdén kolme saranaa. Kaksisaranaisessa
mallissa on saranoiden vélissé tasajaolla kaksi teraksista
murtosuojatappia. Kolmisaranaisessa mallissa on kaksi teraksista
murtosuojatappia alimmaisen ja keskimmaisen saranan vélissa.

Kynnykseténta ovimallia ei tule asentaa poistumistielle johtavaksi oveksi,
eikd kerrostaso-osastointia toteuttavaksi oveksi.

Kynnyksettémé&n suljetun palo-oven alapuolella olevan lattian pinnan
tulee olla A2g -s1-luckkaa aina 100 mm etaisyydelle asti oven
kummastakin reunasta.

Laadunvalvonnassa noudatetaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen,
Espoo, ja hakijan valilla tehtya, 16.12.2002 allekirjoitettua sopimusta
Dno 2101/21/02/RTE.






