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Ympdristdministerid on maankiyttd- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003)
nojalla sekd huomioon oftaen rakennustuotteiden hyvaksynnasta
annetun lain (230/2003) 4 luvun s&inndkset mydntdnyt seuraavan

tyyppihyvaksynnan.

TUOTEET Terasprofiileilla tehty lasipalo-ovi EI30-1 Forster Presto ja lasiparipalo-
ovi EI30-2 Forster Presto seka ovenpielusrakenne.

Yksilehtinen lasipalo-ovi EI30-1 Forster Presto on valmistettu VTT:n
testiraportin RTE 2018/2005 (19.10.2005) liitteen 1 piirustusten 1...16
mukaan. Karmissa ja ovilehden reunoilla voidaan kayttaa tayttamattomia
profileita. Lasin halkaiseva profiili tulee olla eristetty3 ja luokka El 30.

Kaksilehtinen paripalo-ovi EI30-2 Forster Presto on valmistettu VTT:n
testiraportin RTE 2016/05 (1.6.2005) litteen 1 piirustusten 1...16
mukaan. Karmissa ja ovilehden reunoilla voidaan kayttda tayttamattéimia
profileja. Lasin halkaiseva profiili tulee olla eristetty luokkaa E| 30.

Ovipielusrakenne Forster Presto kummankin edelld mainitun oven
ymparilld. Ovipieluksessa kaytetidan eristavia profiileja, joiden luokka on
El 30. Valmistettu VTT:n testiraportin RTE 2412/05 (19.10.2005) liitteen
1 piirustusten 1...19 mukaan.

HAKIJA Saku Metall AS, Tallinna, Viro
VALMISTAJAT Palo-ovet valmistaa Saku Metall AS, Tallinna, Viro
Forster Presto terasprofiilit valmistaa Forster Rohr & Profiltechnik AG,
Arbon, Sveitsi
HYVAKSYNNAN Talla hyvaksynnilld todetaan lasipalo-oven/lasiparipalo-oven pielus-
LAAJUUS rakenteineen  tayttdvdn Suomen  rakentamisma3rdyskokoelman

vaatimustason palonkestavyyden osalta:
Paloluokka EI 30.

HYVAKSYNNAN Palo-oven ovilehden leveys saa olla enintd8n 1420 mm ja korkeus
EHDOT enintaan 2530 mm.

Paripalo-oven ovilehdet saavat olla enintdan 1435 mm + 1435 mm
levedt ja 2950 mm korkeat.

YMPARISTOMINISTERIG
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,

00023 VALTIOMNEUVOSTO
Puhelin (09) 160 OF
Telefax (0%) 160 39680

www. ymparisee.fi




Dno: YM24/6221/2006 2(4)

Qvipielen kanssa palo-ovi- ja paripalo-ovirakenne saavat olla enintdan
3000 mm leveat ja 3000 mm korkeat.

Palo-ovessa ja ovipielusrakenteessa saadaan kayttda seuraavia
lasityyppeja:

Pyrostop 30-10, paksuus 15 mm.

Fireswiss Foam 30-15, Fireswiss Foam 30-16 O, Fireswiss Foam 30-19
ja Fireswiss Foam 30-20 O.

Lasiruutujen enimmaiskoot (leveys x korkeus) ovat: paripalo-ovessa
1319 mm x 1899 mm, palo-ovessa 1304 mm x 2000 mm ja
pielirakenteessa 794 mm x 2000 mm tai 2000 mm x 564 mm.

Interfire® EI 30-16 mm, jonka enimmaiskoot (leveys x korkeus) ovat:
1200 mm x 1899 mm paripalo-ovessa, palo-ovessa 1200 mm x
2000 mm ja pielirakenteissa 794 mm x 2000 mm tai 2000 mm x 564 mm.

Contraflam 30N2, paksuus 16 mm ja Contraflam 30N2 1SO, paksuus
28 mm.

Contraflam 30N2:n ja Contraflam 30M2 1SO:n enimmdiskoot (leveys x
korkeus) ovat: paripalo-ovessa 1319 mm x 1899 mm, palo-ovessa 1304
mm x 2000 mm ja pielirakenteessa 794 mm x 2000 mm tai 2000 mm x
564 mm.

Swissflam 30NZ2, paksuus 16 mm, jonka enimmdiskoot (leveys x
korkeus) ovat; pariovessa 1319 mm x 1899 mm, palo-ovessa 1304 mm x
2000 mm ja pielirakenteessa 794 mm x 2000 mm tai 2000 mm x
564 mm.

Palolasin enimmaiskoko (leveys x korkeus) on paripalo-ovessa 1319 mm
X 1899 mm, palo-ovessa 1304 mm x 2406 mm ja pielirakenteessa
enintdan 794 mm x 2244 mm tai 2184 mm x 564 mm.

Lasien tiivisteind kaytetdan kumisia tiivisteitd tman paatdksen litteend
olevan piirustuksen mukaisesti.

Lasin kiinnittdmisessa kdytetaan lydntilistoja, joiden nastoitus on 210 mm
vilein ja nastan etdisyys kulmasta 70 mm.

Lasit asennetaan lasivalmistajan ohjeiden mukaan. Lasien tiivistyksessa
kiytetddn itsekiinnittyvaid Kerafix 2000 nauhaa ja paisuvalla Palstop P
massalla.

Ovet ja lasiseind kiinnitetdan tukevasti ympardiviin rakenteisiin
{(muuraus, betoni, kipsilevyseind, kaasubetoni), rakennepiirustusten
mukaan 7.5 mm x 100 mm ruuveilla pystysuunnassa 420 mm valein ja
vaakasuunnassa 340 mm vilein. Kulmasta ensimmainen kiinnike on
230...260 mm padssd. Raot ympardiviin rakennusosiin  tiivistetaan
palamattomalla (A2-51, dO) Kivivillalla.






