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Ympéristdministerié on maankaytté- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003)
nojalla sekd huomioon ottaen rakennustuotieiden hyvaksynnista
annetun lain (230/2003) 4 luvun sdanndkset mydntanyt seuraavan
tyyppihyvaksynnan.

A. Terdsprofiilinen lasipalo/lasiparipalo-ovirakenne

B. Osastoiva ei-kantava lasiseindrakenne.

Valmistettu piirustusten: P-5-905-01 1/2 ja 2/2, P-5-905-02, P-5-903-3,
P-S 905-4 1/5 ... 5/5, P-S8-905-5, P-5-805-6, P-S-905-7, P-5-905-8,
P-5-905-9, P-S-905-10, P-5-905-11 (paivatyt 18.8.2004) ja P-3-905-12
(12.1.2006) mukaan.

AS Saku Metall, Tallinna, Viro

Palo-ovet ja osastoivat seinét valmistaa AS Saku Metall, Tallinna, Viro.
Terasprofillit valmistaa Forster Rohr & Profiltechnik AG, Arbon, Sveitsi.

Talla hyvaksynnalla todetaan lasipalo-ovien ja osastoivan ei-kantavan
lasisein&n tayttavan Suomen rakentamismaarayskokoelman
vaatimustason palonkestévyyden osalta: Paloluokka EI 60.

Yksilehtinen ovi saa olla enintaan 935 mm leves ja 2170 mm korkea.

Pariovi saa olla enintdsn 1900 mm leved ja 2170 mm korkea. Sen
ovilevyt saavat olla enintdédn 935 mm + 915 mm leveat ja 2170 mm
korkeat.

Nam& lasipalo-ovet eivat vaadi suojaetdisyyitd palava-aineiseen
materiaaliin.

Oven umpiosat (leveys x korkeus) enintd&n 935 x 1020 mm tehd&an
kahdesta 15 mm paksusta palokipsilevystd. Niiden kummallakin puclen
on 1,25 mm paksu teraslevy. Kipsilevyjen reunat ftiivistetdan
palar?attumaﬂa (A2-s1, d0) kivivillalla, jonka tiheys on wv&hintddn 80
kg/m~,

Oven kayntivali kaikilla sivustoilla on enintaan 10 mm.

Ovilehdessa on 3 hitsattavaa 140 mm x 10 mm terdssaranaa.

Palo-ovi kiinnitetdan tukevasti ja tiivistetdan ympéardivaan rakenteeseen
paloa kestavalld silikonilla ja palamattomalla (A2-s1, dO) kivivillalla

piirustuksen  P-5-905-03  (18.8.2004) mukaan.  Kiinnikkeiden
enimmaisvali on 450 mm.
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Teljen ja muiden ovea kiinni pitévien rakenneosien materiaalin tulee olla
ter4st4 tai metalliseosta, jonka sulamispiste on yli 850 °C.

Lukituksen osalta noudatetaan lisaksi Suomen
rakentamisma&rdyskokoelman osan E1 kohtien 7.3 ja 10.6 periaatteita.

Ovirakenteen ja osastoivan lasiseindn laseina saa kayttda seuraavia

lasityyppeja:

— SGG Swissflam El 60 suurin koko (leveys x korkeus) on 1240 mm x
2290 mm.

— SGG Contraflam N2 60-23, suurin koko (leveys x korkeus) on 1400
mm x 2666 mm.

— Pyrobel El 60/25, suurin koko (leveys x korkeus) on 900 mm x
1295 mm.

— Pyrobel ElI 60/21 suurin koko (leveys x korkeus) on 900 mm x
1295 mm.

— Pyrostop 60-101 (leveys x korkeus) 1400 mm x 2400 mm tai 2400 mm
x 1400 mm.

Lasit asennetaan lasivalmistajien ohjeiden mukaan.

Lasituksen kiiloina kaytetdsdn palamattomia tai kovapuisia kiiloja.
Terasprofilleina kéytetdsn Forster Fuego Light sarjan profiileja.
Lasilistat ovat Forster Fuego Light sarjaa.

Lasien karmitiivisteind kaytetddn kumitiivisteitd Inside Forsteri EPDM ja
Outside Forsteri EPDM. Lisaksi tiivisteena kaytetaan palonkestavad
keraamista nauhaa Keraband palonkestévan silikonin kanssa.

Mikali ovi pidetdan auki, se varustetaan sulkijalaitteella, joka sulkee oven
palon sattuessa. Sulkijalaitteen huolto jarjestetdan.

Poistumistielle  asennettu  pariovi varustetaan  vasikkapuolelta
paniikkitangolla avautuvaksi. lisdksi ovi varustetaan sulkijalaitteella,
puoliautomaattisalvalla ja parioven tahdistimella.

Ovet asennetaan aukeamaan p&dsééntbisesti poistumissuuntaan ja
siten, ettd avautuminen suo parhaan mahdollisen tilan rakennuksesta
poistumiselle.

Osastoiva ei-kantava lasirakenne saa olla enintd&n 2970 mm korkea ja
leveys on rajoittamaton. Ter&sprofilleina kaytetdan Forster Fuego Light
El 60-luokan terasprofileja jotka ovat enintd&n 1300 mm etaisyydella
toisistaan. Profiilit kiinnitetd&n tukevasti massiiviseen (kiviaineiseen)
rakennusosaan ja raot tiivistetdan palamattomalla (A2-s1, d0) luckan
kivivillalla piirustuksen P-S-905-03 (18.8.2004) mukaan. Kiinnikkeiden
enimmaisvali on 450 mm.

Osastoivaan seindin ei tule asentaa verhoja eikd palava-aineisia
salekaihtimia.






