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Ympéristiministerid on maankaytté- ja rakennuslain 148 §n (231/2003)
nojalla sekd huomioon ottaen rakennustuotteiden hyvaksynnastd annetun
lain  (230/2003) 4 luvun sa@innbkset mydntanyt  seuraavan
tyyppihyvaksynnan.

TUOTE Yksilehtinen lasipalo-ovi tai lasiparipalo-ovi varustettuna
mahdollisella pielirakenteella ja yldosalla.
Valmistettu piirustusten: P-S-910-01 (sivut 1 ja 2) (18.3.2005); P-5-910-02
(18.3.2005); P-S-910-03 (18.3.2005); P-S-910-04 (sivut 1 ...3) (18.3.2005);
P-5-910-05 (18.3.2005); P-S-910-06 (18.3.2005); P-S-910-07 (18.3.2005};
P-5-910-08 (18.3.2005); P-S-910-09 (18.3.2005); P-5-910-10 (18.3.2005),
P-5-910-11 (18.3.2005) mukaan.

HAKIJA AS Saku Metall, Tallinna, Viro.

VALMISTAJA Forster Presto terasprofiilit valmistaa Forster Rohr & Profiltechnik AG,
Arbon, Sveitsi.
Palo-ovet valmistaa AS Saku Metall, Tallinna, Viro.

HYVAKSYNNAN Tala hyvaksynnalld todetaan yllda mainittujen lasipalo-ovirakenteiden ja

LAAJUUS tayttavan  Suomen  rakentamismaardyskokoelman vaatimustason
palonkestévyyden osalta: Paloluokka E 30.

HYVAKSYNNAN Ovirakenteen korkeus saa olla enintddn 2 985 mm ja leveys enintadn

EHDOT 2 980 mm.

Yksilehtisen oven ovilehden leveys saa olla enintdan 935 mm ja korkeus
enintaan 2150 mm.

Parioven leveys saa olla enintddn 1900 mm ja korkeus 2150 mm.
Pazovilehden leveys saa olla enintdan 935 mm ja vasikkapuolen enintaan
915 mm (935 mm + 815 mm).

Palo-oven karmi kiinnitetaan tiukasti ja raot tiivistetadn palamattomalla
(A2-s1, d0) Kkivivillalla ympardivaan rakennusosaan. Kiinnityksessa
kaytetaan teraksisia kiinnitysankkureita: 8 mm x 100 mm c/c Max. 650 mm.

Ovilevyn ja karmin seka ovilevyjen valinen kayntivali kaikilla sivuilla on
enintdan 10 mm.

Ovirakenne saa olla kooltaan enintaan 7 m®.

Lasilistoina kaytetdan Forster Presto sarjan lasilistoja.
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Laseina saa kéyttdad seuraavia lasityyppejé:

Pyroswiss, paksuus 6 mm, enimmaiskoko (leveys x korkeus) 1285 mm x
2860 mm;

Pyroswiss, paksuus 8 mm, enimmaiskoko (leveys x korkeus) 1700 mm x
2700 mm;

Pyroshield Texture, paksuus 7 mm, enimmaiskoko (leveys x korkeus)

1170 mm x 2600 mm;

Pyroshield Clear, paksuus 8 mm, enimmaiskoko (leveys x korkeus)

1170 mm x 2600 mm;

Pyrodur 30-10, paksuus 7 mm, enimmdaiskoko (leveys x korkeus) 1000 mm
¥ 2000 mm;

Pyrodur 30-201, paksuus 10 mm, enimmaiskoko (leveys x korkeus)

1200 mm x 2600 mm;

Pyrobelite EW30/7, paksuus 7 mm, enimmaiskoko (leveys x korkeus)

1000 mm x 2000 mm.

Lasituksessa kiytetasn tiivisteend Keraband nauhaa.

Umpiosassa kaytetdan Gyproc GN kipsilevya 13 mm tai palamatonta (A2-
s1, d0) Rockwool kivivillaa (150 kg/m®), joka on kahden 1,25 mm teréslevyn
valissd. Umpiosan maksimikoko (leveys x korkeus) on 935 mm x 1010 mm.
Kipsilevyt topataan umpiosiin likkumattomiksi palamattomalla (A2-s1, d0)
kivivillalla.

Mikali ovi pidetdsn auki, se varustetaan sulkijalaitteella, joka sulkee oven
palon sattuessa. Sulkijalaitteen huolto jarjestetaan.

Poistumistielle asennettu pariovi varustetaan vasikkapuolelta
paniikkitangolla avautuvaksi, lis8ksi ovi varustetaan sulkijalaitteella,
puoliautomaattisalvalla ja parioven tahdistimella.

Ovet asennetaan aukeamaan p&&sdantiisesti poistumissuuntaan ja siten,
ettd avautuminen suo parhaan mahdollisen tilan rakennuksesta
poistumiselle,

Ovessa on kolme hitsattua 140 mm terdssaranaa, yksi ylhaalla, yksi
keskelld ja yksi alhaalla.

Ovet varustetaan uppolukolla, jonka telki tyéintyy vastalevyn tai vastaavan
taakse vahintdan 8 mm. Teljen ja muiden ovea kiinni pitdvien rakenneosien
materiaalin tulee olla teristd tai metalliseosta, jonka sulamispiste on yli
850 °C. Lukkoina voidaan kayttaa pirustuksessa P-S-910-09 (18.3.2005)
esitettyja lukkomalleja.

Lukituksen osalta noudatetaan Suomen rakentamismaarayskokoelman
osan E 1 kohtien 7.3 ja 10.6 periaatteita.






